
 
 
 

 

 
 

 

 
LIFE my building is green 

 

LIFE17 CCA/ES/000088 

Application of Nature-Based Solutions for 
local adaptation of educational and social 

buildings to Climate Change 

 

 

 

Entregable: Documento de ayuda para el “Diseño de 

Prototipos” 

 

01-Análisis de datos climáticos en las ubicaciones de 

Porto, Évora y Badajoz.  
 

 

Instituto de Ciencias de la Construcción EDUARDO TORROJA – CSIC 

Fecha: 24/06/2019 

 

 

 



IETcc-CSIC   
2 

 

“DISEÑO DE PROTOTIPOS”.  01- Análisis de datos climáticos en las ubicaciones de Porto, Évora y Badajoz 

 

 

 
Índice 

 

 

 

 

1. Objetivo 
 

2. Análisis de datos climáticos en las 3 ubicaciones 

 
2.1. Oporto 
2.2. Badajoz 
2.3. Évora 

 
3. Conclusiones  

 
 

 

 

 

  



IETcc-CSIC   
3 

 

“DISEÑO DE PROTOTIPOS”.  01- Análisis de datos climáticos en las ubicaciones de Porto, Évora y Badajoz 

 

Análisis de datos climáticos en las ubicaciones de Porto, Évora y 
Badajoz 
 

1. OBJETIVO 

 

Este documento constituye una parte del entregable “Diseño de Prototipos”. Pretende 

dar información climática en las 3 ubicaciones para poder definir las estrategias 

bioclimáticas más adecuadas.  

 

2. DATOS CLIMÁTICOS EN LAS 3 UBICACIONES  

Para cada una de las ubicaciones se muestran los datos climáticos relevantes a efectos 

de la selección de las estrategias adecuadas. Provienen de ficheros tipo SWEC, de 

energyPlus, y pueden descargarse en la siguiente dirección:  

https://energyplus.net/weather/sources 

Para el análisis y visualización de los datos se ha usado el software Climate Consultant 

6.0.  

 

2.1. Oporto 

Coordenadas Geográficas: 41.5º Norte // 8.6º Oeste 

El clima de Oporto es húmedo y templado. Los veranos son generalmente soleados y 

calurosos con temperaturas medias que oscilan entre los 15°C de mínima y los 24°C de 

máxima. Las temperaturas en invierno no son muy frías y tienen una media de 6°C de 

mínima y 16°C de máxima. Las lluvias prolongadas son muy comunes durante estos 

meses. 

La temporada templada dura 3,1 meses, del 19 de junio al 24 de septiembre. El día más 

caluroso del año es el 29 de julio, con una temperatura máxima promedio de 24 °C y 

una temperatura mínima promedio de 15 °C.  

La temporada fresca dura 3,5 meses, del 22 de noviembre al 6 de marzo. El día más 

frío del año es el 24 de enero, con una temperatura mínima promedio de 6 °C y máxima 

promedio de 14 °C.  

 

 

 

https://energyplus.net/weather/sources
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2.1.1 Tabla de datos climáticos generales 
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2.1.2. Temperaturas máximas y mínimas mensuales 

 

T máximas de confort: Verano de 27ºC; Invierno 24ºC 

Verde: Temperaturas máximas y mínimas de diseño. 

Amarillo: Temperaturas máximas y mínimas con datos medios. 

Blanco: Temperaturas medias. 

 

Entre los meses de junio a septiembre, incluidos, se observan temperaturas máximas 

diarias que superan los 27 grados.  
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2.1.3. Temperatura y humedad horaria en día mes tipo.   

 

Verde: Humedad relativa  

Amarillo: Temperatura de bulbo seco 

 

Se observa un alto grado de humedad ambiental que oscila entre 60 y 90%.   
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2.1.4. Radiación 

 

Radiación (Wh/m2): Radiación incidente en plano normal para un día tipo de cada mes.  

Azul: Difusa 

Amarillo: Directa normal 

Verde: Total plano horizontal 

Temperatura:  

Línea roja: Temperatura de bulbo seco. Media horaria  

Línea roja oscura: Temperatura de bulbo húmedo. Media horaria  

Azul: Temperatura de bulbo seco. Todas las horas  

 

Entre los meses de junio y octubre, se observan temperaturas diarias que superan los 

27ºC 
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2.1.5. Iluminación  

 

 

Amarillo: Iluminación horaria. Directa normal (lux). Media // Valor máximo medio // valor 

mínimo medio.  

Verde: Iluminación horaria. Global horizontal (lux). Media // Valor máximo medio // valor 

mínimo medio.  

 

Estos valores indican la cantidad de iluminación natural que puede ser captada para el 

control lumínico interior. Su aprovechamiento implica reducciones en el gasto energético 

en iluminación artificial. Sin embargo, un uso inadecuado puede suponer ganancias 

solares excesivas y por tanto un sobrecalentamiento interior en los meses no deseados.  
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2.1.6. Viento 

 

 

Blanco: Valor medio de velocidad de viento para día tipo mes (m/s) 

Amarillo: Valores máximos medios y mínimos medios de velocidad de viento 

 

Los meses cálidos presentan velocidades de viento menor. Este dato debe ser tenido 

en cuenta para el diseño de la acción de ventilación natural inducida.  
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Rosa de vientos.  

 

  

La rosa de los vientos indica la dirección de los vientos predominantes, con sus 

velocidades medias, mínimas y máximas, y con información de los parámetros de 

temperatura y humedad asociados.  

Predominan los vientos provenientes de Noroeste y del Este con velocidades medias de 

4 m/s 
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2.2. Évora 

Coordenadas Geográficas: 38.6º Norte // 7.9º Oeste 

Los veranos son cortos, muy caliente, secos y mayormente despejados. Los inviernos 

son largos, fríos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura 

generalmente varía de 5 °C a 33 °C y rara vez baja a menos de 1 °C o sube a más de 

38 °C (https://es.weatherspark.com).  

La temporada calurosa dura 2,9 meses, del 18 de junio al 13 de septiembre, y la 

temperatura máxima promedio diaria es más de 29 °C. El día más caluroso del año es 

el 29 de julio, con una temperatura máxima promedio de 33 °C y una temperatura 

mínima promedio de 16 °C.  

La temporada fresca dura 3,7 meses, del 15 de noviembre al 6 de marzo, y la 

temperatura máxima promedio diaria es menos de 17 °C. El día más frío del año es el 

18 de enero, con una temperatura mínima promedio de 5 °C y máxima promedio de 13 

°C. 

 

  

https://es.weatherspark.com/
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2.2.1. Tabla de datos climáticos generales 
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2.2.2. Temperaturas máximas y mínimas mensuales 

 

T máximas de confort: Verano de 27ºC; Invierno 24ºC 

Verde: Temperaturas máximas y mínimas de diseño. 

Amarillo: Temperaturas máximas y mínimas con datos medios. 

Blanco: Temperaturas medias. 

 

Entre los meses de mayo a octubre, incluidos, se observan temperaturas máximas 

diarias que superan los 27 grados. A diferencia con el clima de Porto, el de Évora es 

bastante más caluroso superando los 35 grados entre los meses de junio a septiembre. 

Estos datos son relevantes a efectos de control del sobrecalentamiento en dicho 

periodo.   
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2.2.3. Temperatura y humedad horaria en día mes tipo.   

 

Verde: Humedad relativa 

Amarillo: Temperatura de bulbo seco 

 

Como muestran los gráficos, el clima de Évora se caracteriza por ser más seco que en 

Oporto. En los meses calurosos, de mayo a septiembre, la humedad relativa en las 

horas centrales del día baja hasta el 40%.  
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2.2.4. Radiación 

 

Radiación (Wh/m2): Radiación incidente en plano normal para un día tipo de cada mes.  

Azul: Difusa 

Amarillo: Directa normal 

Verde: Total plano horizontal 

Temperatura:  

Línea roja: Temperatura de bulbo seco. Media horaria  

Línea roja oscura: Temperatura de bulbo húmedo. Media horaria  

Azul: Temperatura de bulbo seco. Todas las horas  

Una mayor incidencia solar, unido al clima más seco continental, se refleja en unas 
temperaturas más altas que las de Oporto. Entre los meses de mayo y octubre, se 
observan temperaturas diarias que superan los 30ºC. 
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2.2.5. Viento 

 

 

Blanco: Valor medio de velocidad de viento para día tipo mes (m/s) 

Amarillo: Valores máximos medios y mínimos medios de velocidad de viento 

 

Se observan velocidades de vientos homogéneas entre las estaciones. La media de 

velocidad, en torno a 4 m/s, es un poco superior a los datos encontrados para el clima 

de Oporto.  
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Rosa de vientos.  

 

  

La rosa de los vientos indica la dirección de los vientos predominantes, con sus 

velocidades medias, mínimas y máximas, y con información de los parámetros de 

temperatura y humedad asociados.  

En este clima predominan los vientos provenientes de Noroeste con velocidades medias 

de 6 m/s para dicha orientación.  
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2.3. Badajoz  

Coordenadas Geográficas: 38.9º Norte // 6.9º Oeste 

En Badajoz, los veranos son muy caliente, secos y mayormente despejados y los 

inviernos son fríos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la 

temperatura generalmente varía de 3 °C a 35 °C y rara vez baja a menos de -2 °C o 

sube a más de 39 °C. (https://es.weatherspark.com).  

La temporada calurosa dura 3,0 meses, del 14 de junio al 13 de septiembre, y la 

temperatura máxima promedio diaria es más de 30 °C. El día más caluroso del año es 

el 29 de julio, con una temperatura máxima promedio de 35 °C y una temperatura 

mínima promedio de 18 °C.  

La temporada fresca dura 3,6 meses, del 16 de noviembre al 4 de marzo, y la 

temperatura máxima promedio diaria es menos de 18 °C. El día más frío del año es el 

18 de enero, con una temperatura mínima promedio de 3 °C y máxima promedio de 14 

°C.  

 

  

https://es.weatherspark.com/
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2.3.1. Tabla de datos climáticos generales 
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2.3.2. Temperaturas máximas y mínimas mensuales 

 

T máximas de confort: Verano de 27ºC; Invierno 24ºC 

Verde: Temperaturas máximas y mínimas de diseño. 

Amarillo: Temperaturas máximas y mínimas con datos medios. 

Blanco: Temperaturas medias. 

 

Entre los meses de mayo a octubre, incluidos, se observan temperaturas máximas 

diarias que superan los 27 grados. Siendo un clima similar al de Évora, se aprecian 

temperaturas ligeramente mayores en los meses cálidos, superando los 35 entre los 

meses de junio a septiembre.  
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2.2.3. Temperatura y humedad horaria en día mes tipo.   

 

Verde: Humedad relativa 

Amarillo: Temperatura de bulbo seco 

 

Las altas temperaturas en los meses de verano y la sequedad del clima, arrojan datos 

de humedad relativa por debajo del 40% desde mayo hasta octubre.  
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2.2.4. Radiación 

 

Radiación (Wh/m2): Radiación incidente en plano normal para un día tipo de cada mes.  

Azul: Difusa 

Amarillo: Directa normal 

Verde: Total plano horizontal 

Temperatura:  

Línea roja: Temperatura de bulbo seco. Media horaria  

Línea roja oscura: Temperatura de bulbo húmedo. Media horaria  

Azul: Temperatura de bulbo seco. Todas las horas  

La incidencia solar es similar a la ubicación de Évora. Sin embargo, las temperaturas 
alcanzadas son superiores, siendo los registros máximos y medios, parecidos.  
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2.2.5. Viento 

 

Datos de velocidad de viento con sus orientaciones.  https://my.meteoblue.com/ 

  

3. CONCLUSIONES  

Se presentan los datos climáticos de las tres ubicaciones como base de partida para el 

análisis de las necesidades de confort en los centros de aplicación.  

Estos datos constituyen el punto de partida de análisis de las condiciones ambientales 

frente a las que tienen que operar los distintos sistemas o estrategias que se propongan 

en los colegios con el fin de alcanzar las condiciones de confort. Fundamentalmente en 

dos de ellos, la temperatura y la humedad.  

Los datos de radiación, iluminación, vientos, etc, son de utilidad en el manejo de las 

estrategias para lograr el confort. Esto se comenta en el documento 02 y 03 de ayuda 

al diseño de prototipos.  

Como comentario general de los climas de las 3 ubicaciones se puede decir que existe 

una gran similitud entre Évora y Badajoz dada su proximidad y misma latitud.  Oporto 

presenta diferencias significativas en cuanto a temperatura, siendo más moderado tanto 

en invierno como en verano. La humedad es más alta y la incidencia solar más baja.  
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